










comenzaron en octubre de 1906 bajo la supervisión del vi-
cepresidente de ingeniería de la Estación Central de Trenes 
de Nueva York, William J. Wilgus. Una vez inaugurado, el 
servicio de carga comenzó el 15 de septiembre, y el 16 de 
octubre todo el tráfico se transfirió al túnel, suspendiéndose 
el uso de los trenes-transbordadores de manera definitiva. 
Dos décadas más tarde se inauguró el Túnel Detroit-Windsor, 
el cual se construyó utilizando la misma técnica, pero conce-
bido para el tráfico de autobuses y vehículos.

En Europa, Francia fue el primer país en utilizar esta técnica 
para la  construcción de un túnel bajo el río Sena como parte de 
la extensión de la línea 4 del metro de París, que fue inaugurado 
también en 1910. En Holanda, el Túnel Maas en Rotterdam fue 
el primero en construirse con esta técnica, inaugurándose en 
1942. Japón fue el primer país asiático en adoptar la técnica, 
utilizándola para la construcción del Túnel del Río Aji, el cual 
fue inaugurado en Osaka en el año 1944. Sin embargo, durante 
varias décadas este tipo de túneles era poco común, hasta que 
durante la década de los 50, se desarrolló una técnica industrial 
sólida y de eficacia comprobada, lo que permitió que se cons-
truyeran proyectos a gran escala en diversos países.

En la actualidad, dos ejemplos notables del avance tecnológico 
en túneles sumergidos son, por una parte, el proyecto del Feh-
marn Belt Fixed Link, actualmente en construcción y programa-
do para inaugurarse en 2021 –el cual será el túnel sumergido 
más largo del mundo, conectando Dinamarca y Alemania– y, 
por otra parte, el Túnel Marmaray en Estambul, Turquía, inaugu-
rado en octubre de 2013 y que es a la fecha el túnel sumergido 
más profundo del mundo.•
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Recibe AMITOS el Premio “Javier Barros Sierra” al mejor 
Libro de Ingeniería Civil 2013 que otorga el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México
En noviembre del pasado año, el Presidente del XXXIV 
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de 
México, el Ing. Clemente Poon Hung, dio a conocer la 
decisión unánime del Jurado Calificador de los Premios de 
Ingeniería 2013 –instituidos por dicho Colegio– de otorgar el 
Premio “Javier Barros Sierra” al mejor libro de Ingeniería Civil 
a “Túneles en México”, editado y publicado por la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas.  

Este reconocimiento se confiere bianualmente al mejor 
libro de ingeniería civil publicado durante los dos años 
inmediatos anteriores a la entrega del premio y, en palabras 
del Ing. Clemente Poon Hung, nuestro libro resultó ganador 
por “desarrollar diversas líneas de construcción; y por su 
contribución a través de mejoras sustanciales en la práctica 
sobre esta materia, así como en la práctica profesional, 
aportando creatividad y experiencia al desarrollo de la 
Ingeniería Civil Mexicana”.

El premio -consistente en un diploma y medalla alusiva- fue 
entregado en la ceremonia de clausura del 27° Congreso Nacional 
de Ingeniería Civil, llevada a cabo el 29 del mismo mes en las 
instalaciones del WTC de la ciudad de México. 

AMITOS, por conducto del Ing. José F. Suárez Fino –Director 
Ejecutivo del XIV Consejo Directivo- agradece a todos quienes 
hicieron posible la cristalización de este proyecto editorial su 
valiosa contribución, tanto al equipo que trabajó aportando 
tiempo, material, ideas o revisiones, como a las empresas que 
generosamente aportaron recursos para la publicación  de 
nuestro libro.•

Foto de la entraga del premio

De izquierda a derecho, el Ing. José 
Francisco Suárez Fino, el Ing. Clemente  
Poon Hung y el Ing. Mario Olguín, portando 
el reconocimiento. 
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